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1. Graveur 

2. Capot du     
Graveur 

3. Contrôleur 

4. Bac de Sortie 
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5. Bouton lumineux de 
chargement Cartouche   

6. Support cartouche 

7. Support Imprimante 

8. Graveurs CD/DVD 

9. Rampe d'éjection 

10. Bras transporteur disque 

11. Bac d’entrée 
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12. Port USB SmartDrive USB port  
(Derrière le bac de sortie) 

13. Mise en marche système  

14. Indicateur Lumineux Etat Système 

 

15. Bouton d’information Etat 
Système 

16. Indicateur Lumineux Etat CD/DVD  

17. SmartDrive 
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CERTIFIED TO

CAN/CSA STD C22.2 NO. 601.1

3125782

This device complies with part 15 of the FCC Rules.  Operation is 

subject to the following two conditions:  1) This device may not 

cause harmful interference, and 2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  

Cet appareil numerique de la Classe B est conform a la norme 

NMB-003 du Canada.

This product is in conformity with the requirements of EC Council 

directive 93/42/EEC on the approximation of the laws of the 

Member States relating to medical devices.  This product satisfies 

the Class B limits of EN 60601-1 and CISPR 11.  
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18. Port Graveur eSATA  

19. Port USB 2.0 graveur  

20. Port d’alimentation du graveur  

21. Ports USB 2.0 contrôleur (4) 

22. Port Ethernet Contrôleur  

23. Port Contrôleur eSATA 

24. Port d’alimentation Contrôleur 
Graveur 

25. Port d’entrée alimentation 
Contrôleur
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NOTE: Un Manuel de l'utilisateur est inclus sur le disque Accessoires et Manuels. 
Le Manuel de l'utilisateur comprend des détails supplémentaires et des avis de 
sécurité. 

1. Placer le contrôleur sur une surface plane. 

NOTE: Pour une bonne circulation de l'air, prévoir environ 10 cm autour du 
contrôleur. 

 

2. Placez le graveur sur le contrôleur. 

REMARQUE: Utilisez avec précaution pour éviter les pincements des doigts. 
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2. Branchez le câble USB entre le Contrôleur et le Graveur. 
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3. Branchez le câble eSATA entre le Contrôleur et le Graveur. 
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4. Branchez le câble d'alimentation du Graveur entre le Contrôleur et le Graveur. 
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5. Connecter le câble Ethernet. 




















































